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ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving
Bestaat uit 1 buis van composiet, 2 bevestigingsringen en 4 stokken
van glasvezel.

Technische details
Buis van composiet van Ø 44 mm.
Stalen bevestigingsringen.
Steunlatten van zeer sterke glasvezel, lengte 335 mm.

Toepassingen
Ontworpen voor het afrollen van kabeltrommels bij
elektriciteitsinstallaties, intercoms en telecominstallaties.

Gebruiksmethode
1. Schroef 2 stokken op de bevestigingsring van de buis.
2. Plaats de kabeltrommel.
3. Pas de tweede bevestigingsring aan op de buis en schroef de 2

stokken vast.
4. Plaats de afroller op de stokken.
5. Rol de kabel af en voer hem door.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Eigenschappen
Maximaal toelaatbare belasting (kg) : 30

Voordelen
De 4 glasvezel stokken zijn opschroefbaar en
maakt in een handomdraai een mini
kabelafroller.

Mini kabel- en kabelrolafroller maximum 30 kg

Geen verpakking
Hoogte (cm) : 6
Lengte (cm) : 50
Diepte (cm) : 6

Netto gewicht : 1
Bruto gewicht (kg) : 1

Karton
Hoogte (cm) : 58
Lengte (cm) : 40
Diepte (cm) : 26

Netto gewicht : 16
Bruto gewicht (kg) : 16,515.00x
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