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ALGEMENE INFORMATIE

Technische details
Afmetingen gesloten afroller: 575 x 110 x 150 mm.
De rollen zijn voorzien van kogellagers en hebben hierdoor een betere
rotatie.

Richtlijnen
1. Respecteer de aanbevolen positie van de blokken en de
trekmethode.
2. Gebruik de stabilisatieset (BIZ 700 517) om, indien nodig, beide
blokken te verbinden (set afzonderlijk geleverd).
3. Rol de kabelrollen enkele meters af, alvorens ze op de blokken te
plaatsen.

TOEBEHOREN

Stabilisatieset voor
kabelafrolblok

LOGISTIEKE INFORMATIE

Eigenschappen
Maximaal toelaatbare belasting (kg) : 300
Gewicht van de afroller (kg) : 10
Ø van de kabelafroller (mm) : 1030

Voordelen
2 onafhankelijke blokken die kunnen
worden samengebracht in de vorm van een
koffer met handgreep.

Kabelafrolblok maximum 300 kg

Karton
Hoogte (cm) : 14,5
Lengte (cm) : 55
Diepte (cm) : 17

Netto gewicht : 10
Bruto gewicht (kg) : 10

Pallet
Hoogte (cm) : 130
Lengte (cm) : 80
Diepte (cm) : 120

Netto gewicht : 480
Bruto gewicht (kg) : 52948x

TECHNISCHE GEGEVENS 2700 531807
BIZ 700 207
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