
Verpakking Oververpakking 1

Oververpakking 2

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details
Elektroverzinkt staal.
Vierkante perforatie: 7 x 7 mm.

Richtlijnen
Zie de aanbevelingen van de fabrikanten van de kabelgoten voor het
aantal te plaatsen plaatjes.

Toepassingen
Voor de montage van alle draadgootsystemen: aansluitingen en
bochten.
Voor gebruik met bouten TRCC M6 x 20 mm (BIZ 710 068).

LOGISTIEKE INFORMATIE

Eigenschappen
Lengte (mm) : 30
Breedte (mm) : 18
Dikte (mm) : 2.5
Verpakking in doos : 50

Voordelen
Compatibel met alle merken draadgoten.

Klemstuk B30 30 mm (x 50)

Karton
Hoogte (cm) : 15,5
Lengte (cm) : 20,5
Diepte (cm) : 2

Netto gewicht : 0,72
Bruto gewicht (kg) : 0,77

Karton
Hoogte (cm) : 19
Lengte (cm) : 26
Diepte (cm) : 14

Netto gewicht : 16
Bruto gewicht (kg) : 1520.00x

Pallet
Hoogte (cm) : 80
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 55

Netto gewicht : 640
Bruto gewicht (kg) : 600800.00x

TECHNISCHE GEGEVENS 2850 147280
BIZ 710 410
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