
Verpakking Oververpakking 1

Oververpakking 2

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details
Gegalvaniseerd staal.
Perforatie (mm) : 7 x 20.

Toepassingen
Plaatje voor centraal ophangen met draadstangen.
Hiermee kan ook gemonteerd worden in een bocht van twee op elkaar
geplaatste kabelgoten.

Gebruiksmethode
1. Bevestiging per paar met borgmoeren of moeren + ringen of bouten

TRCC M6 x 20 mm (BIZ 710 068).

LOGISTIEKE INFORMATIE

Eigenschappen
L (mm) : 59
A (mm) : 40
B (mm) : 20
C (mm) : 7
Dikte (mm) : 2
Maximale breedte van draadtegels (mm) :
200
Voor draadstang Ø : M6/M8
Trekweerstand (daN*) : 100
Verpakking in doos : 50

Klemstuk B40 40 mm

Karton
Hoogte (cm) : 15
Lengte (cm) : 9,5
Diepte (cm) : 6,3

Netto gewicht : 1,787
Bruto gewicht (kg) : 1,837

Karton
Hoogte (cm) : 19
Lengte (cm) : 27
Diepte (cm) : 19

Netto gewicht : 37
Bruto gewicht (kg) : 10,86.00x

Pallet
Hoogte (cm) : 80
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 121

Netto gewicht : 888
Bruto gewicht (kg) : 864480.00x
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