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ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving
Diamantschijf met gesloten velg.
2 breedtes schurende vuilbestendige lagen.
Gegroefde schijf om stof af te voeren.
Geperforeerd plaatstaal voor een betere koeling.
Label oSa.

Technische details
Cilinderboring 22.23.

Richtlijnen
Droog of nat slijpen 
Voor schijfslijpmachine.

Toepassingen
Beton, holle betonblokken.
Holle baksteen en volle baksteen.
Dakpannen.
Natuursteen, graniet.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Voordelen
Uitstekende levensduur en prestaties in
schurende materialen.
Schone snede zonder hamereffect.

Materialen

Holle materialen
Beton
Cellenbeton
Holle baksteen
Volle baksteen
Steen
Graniet

Normen
EN 13236

Diamantschijf voor diverse materialen Biz'Multimat 125 mm
Nauwkeurig en multifunctioneel!

Karton
Hoogte (cm) : 0,7
Lengte (cm) : 13
Diepte (cm) : 13

Netto gewicht : 0,16
Bruto gewicht (kg) : 0,18

Karton
Hoogte (cm) : 25
Lengte (cm) : 30
Diepte (cm) : 20

Netto gewicht : 8
Bruto gewicht (kg) : 8,550.00x
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