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ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving
Diamantschijf met korte en schroefvormige segmenten.
Hoge concentratie diamant in een enkele laag. 
Label oSa.

Technische details
Cilinderboring 22.23.

Richtlijnen
Droog of nat slijpen 
Voor schijfslijpmachine.

Toepassingen
Staal, roestvrij staal, gietijzer.
PVC en composiet materialen.
Zacht hout.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Voordelen
Vermindering van vonken en splinters.
Geeft geen geur af.
Lange levensduur.
Geen gevaar voor breken van de schijf.
Geen vermindering van de diameter.
Vervangt de standaard schijven voor kort
afzagen.

Materialen

Metaal
Hout
RVS
PVC / kunststof /
epoxy

Normen
EN 13236

Diamantschijf voor staal, PVC en zacht hout Biz'Premium Ø 125 mm
Ultradun voor nauwkeurige strakke sneden.

Karton
Hoogte (cm) : 0,7
Lengte (cm) : 13
Diepte (cm) : 13

Netto gewicht : 0,1
Bruto gewicht (kg) : 0,12

Karton
Hoogte (cm) : 25
Lengte (cm) : 30
Diepte (cm) : 20

Netto gewicht : 6,5
Bruto gewicht (kg) : 750.00x
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