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ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving
Twee kijkvensters: een horizontaal en een verticaal.

Technische details
Body van aluminium.
Kijkvensters ingewerkt in een blok van schokbestendig acryl.
Fluorescerende vloeistof, zeer goed bestand tegen UV-straling.
Schokabsorberende eindstukken.

Toepassingen
Voor meten en markeren bij het aanbrengen van contactdozen en
schakelaars.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Eigenschappen
Lengte (mm) : 470
Precisie (mm/m) : 0.5
Gewicht (g) : 330

Voordelen
Boorgaten moeten om de 71 mm
gemarkeerd zijn, conform DIN 49075.
Dankzij de in de bovenste strook
aangebrachte inkepingen te gebruiken in
combinatie met alle maten stiften.

Elektricienswaterpas 47 cm
Perfect voor al uw werk aan elektronica en bij het installeren!

Geen verpakking
Hoogte (cm) : 5
Lengte (cm) : 47
Diepte (cm) : 2

Netto gewicht : 0,33
Bruto gewicht (kg) : 0,38

Karton
Hoogte (cm) : 11
Lengte (cm) : 47,5
Diepte (cm) : 11

Netto gewicht : 3,3
Bruto gewicht (kg) : 3,5810.00x

Karton
Hoogte (cm) : 22,5
Lengte (cm) : 48,5
Diepte (cm) : 22,5

Netto gewicht : 13,2
Bruto gewicht (kg) : 15,3140.00x

Pallet
Hoogte (cm) : 115
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 535,675
Bruto gewicht (kg) : 550,6751400.00x
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