
Verpakking Oververpakking 1

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving
Steel niet demonteerbaar: verbinding tussen de kop en de steel door
een metalen inzetstuk, versterkt met een veiligheidsring.
Gesmeed staal C45: staal met hoog koolstofgehalte voor een lange
levensduur (thermische behandeling).
Afgeschuinde anti-splinterkop.
Zijvlakken behandeld met zwarte epoxy poederverf en 2 opvallende
gepolijste delen voor een betere afwerking. 

LOGISTIEKE INFORMATIE

Eigenschappen
Vorm van de kop : Moker
Materiaal kop : Smeedstaal
Materiaal heft : In 3 materialen
Lengte : 260
Gewicht van de kop (g) : 1250
Totaalgewicht (kg) : 1450

Voordelen
Steel in 3 materialen: 

Trillingsdemping
Doorlopende centrale kern van aluminium
legering.
Bekleed met antislip rubber laag.
Schokvast nylon.
Ergonomische steel, voor een uitstekende
grip.

Moker 1.25 kg met steel in 3 materialen
Optimale prestaties en gebruiksgemak!

Geen verpakking
Hoogte (cm) : 4,3
Lengte (cm) : 26
Diepte (cm) : 10

Netto gewicht : 1,45
Bruto gewicht (kg) : 1,45

Karton
Hoogte (cm) : 10,5
Lengte (cm) : 32
Diepte (cm) : 13

Bruto gewicht (kg) : 8,7
6.00x
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