
Verpakking Oververpakking 1

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving
3 schuursponzen met 2 zijdes.
Schuurmateriaal: siliciumcarbide.
Bindmiddel: dubbele laag hars voor een langere levensduur.
Basisdeel van schuimmateriaal.

Richtlijnen
Droog of met water te gebruiken.
Wasbaar en herbruikbaar.

Toepassingen
Voor hoeken, buizen en moeilijk toegankelijke oppervlakken.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Eigenschappen
Lengte (mm) : 123
Breedte (cm) : 98
Korrel : 60 - 100 - 180

Voordelen
Neemt gemakkelijk elke vorm aan en zorgt
daarbij voor een gelijkmatige afwerking.

Materialen

Metaal
Hout
Pleisterplaat
RVS
Aluminium/koper
PVC / kunststof /
epoxy

Schuurspons (x 3)
100 % voor de bouw!

Karton
Hoogte (cm) : 10
Lengte (cm) : 16,9
Diepte (cm) : 3,8

Netto gewicht : 0,033
Bruto gewicht (kg) : 0,044

Karton
Hoogte (cm) : 60
Lengte (cm) : 40
Diepte (cm) : 20

Netto gewicht : 3,3
Bruto gewicht (kg) : 3,975.00x
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