
ALGEMENE INFORMATIE

Technische details
Voorgevuld met isolerende neutrale gel.
Installatietemperatuur (°C) : -40 tot +50.
Bedrijfstemperatuur max (°C) : 85.
Maximaal toelaatbare doorsnee voor stijve en soepele draden (mm²) :
0.2 tot 2.5.

Richtlijnen
Om een goede waterdichtheid te garanderen, moet de gel de draden
insluiten en uit de Squale'Box lopen.

Toepassingen
Met gel voorgevuld doosje met 3 flexibele ingangen om de
verbindingen binnenin het kabeldoosje waterdicht te maken.
Geleverd met steekklemmen Biz'Wing mini 2.5².

Gebruiksmethode
1. Zodra de draden in de connectoren zijn gemonteerd, moet u de

connectoren in de SQUALE'Box steken.
2. Sluit dan de SQUALE'Box weer.

Eigenschappen
Doorsnede (mm²) : 0.2-2.5
Aantal inputs : 5
Afmetingen (mm) : 45x37x24
Verpakking in kartonnen doos : 10 boîtiers
+ 10 bornes

Voordelen
Klein, compact en gebruiksklaar.
Opnieuw toegankelijk.
Geen gereedschap nodig.
Niet giftige gel zonder vervaldatum.
Bruikbaar voor soepele en stevige draden.

Set SQUALE Box S5 voorgevuld + 1 steekklem 5 x 0.2-2.5 mm² (x 10)
Waterdichte verbindingen maken met 1 klik!
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Verpakking Oververpakking 1

Oververpakking 2

LOGISTIEKE INFORMATIE

Karton
Hoogte (cm) : 6
Lengte (cm) : 19,5
Diepte (cm) : 7,8

Netto gewicht : 0,305
Bruto gewicht (kg) : 0,343

Karton
Hoogte (cm) : 40,5
Lengte (cm) : 30,5
Diepte (cm) : 31

Netto gewicht : 13,034
Bruto gewicht (kg) : 13,3538.00x

Pallet
Hoogte (cm) : 80
Lengte (cm) : 80
Diepte (cm) : 120

Netto gewicht : 160
Bruto gewicht (kg) : 186456.00x

TECHNISCHE GEGEVENS 2850 513779
BIZ 711 615

Bizline SAS – 13 boulevard du Fort de Vaux - 75017 Paris - France | Telephone : 0.800.311.211 - Fax : +33.1.81.93.66.79

SAS with a capital of 537 715 EUROS - 331 816 538 RCS Paris | www.bizline.com - Edition April 2024


