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Oververpakking 2

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving
De hangsloten kunnen worden geopend voor onderhoudsdiensten
die worden uitgevoerd door dezelfde persoon.
1 sleutel per hangslot.

Technische details
Niet geleidende behuizing van nylon, aluminium beugel.
Gewicht (g): 65.
Maximale gebruikstemperatuur (°C): 120.
Afmetingen (mm): 
Breedte (A): 32.
Hoogte van de behuizing (B): 35.
Diepte (F) : 16.
Hoogte van de beugel (C): 38.
Ø beugel (D): 4.74.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Eigenschappen
Hoogte van het handvat c (mm) : 38

Voordelen
Deze zijn zeer handig, het zijn dezelfde
sloten en dezelfde sleutels op alle
hangsloten met het artikelnummer BIZ 230
117.

Vergrendelingslot Nylon beugel 38 mm

Karton
Hoogte (cm) : 8,2
Lengte (cm) : 3,4
Diepte (cm) : 2,3

Netto gewicht : 0,05
Bruto gewicht (kg) : 0,06

Karton
Hoogte (cm) : 5,4
Lengte (cm) : 11,4
Diepte (cm) : 8,6

Netto gewicht : 0,37
Bruto gewicht (kg) : 0,386.00x

Karton
Hoogte (cm) : 18
Lengte (cm) : 46
Diepte (cm) : 36,5

Netto gewicht : 18,5
Bruto gewicht (kg) : 19,2300.00x
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