
Emballage Överförpackning 1

ALLMÄN INFORMATION

Tekniska detaljer
Polyamid 6.

Tillämpning
För att fästa lister och kabelkanaler som förborrats till 6 mm.

Användningssätt
1. Gipsskivor: skruvas direkt.
2. Betong: förborra till 6 mm och slå in med hammare.

LOGISTIKINFORMATION

Egenskaper
Hållförmåga (daN*) : 5
Skjuvhållfasthet (daN*) : 10

Material

Betong
Gipsskivor

PLASTPLUGG SVART SJÄLVBORRANDE

Kartong
Höjd (cm) : 6,1
Längd (cm) : 13,5
Djup (cm) : 8,9

Nettovikt (kg) : 0,162
Totalvikt (kg) : 0,18

Kartong
Höjd (cm) : 26
Längd (cm) : 40
Djup (cm) : 28

Nettovikt (kg) : 6,494
Totalvikt (kg) : 6,49436.00x

FAKTABLAD 15 660 76
BIZ 710 113

Bizline SAS – 13 boulevard du Fort de Vaux - 75017 Paris - France | Telephone : 0.800.311.211 - Fax : +33.1.81.93.66.79

SAS with a capital of 537 715 EUROS - 331 816 538 RCS Paris | www.bizline.com - Edition February 2024


