
Emballage Överförpackning 1

Överförpackning 2

ALLMÄN INFORMATION

Tekniska detaljer
Smitt, oljehärdat verktygsstål av specialkvalitet.
Skyddstapp för undvika klämrisken.

Råd
Klipp inte av trådar och kablar av stål.
Ta alltid hänsyn till kablarnas diameter och rekommenderade
tvärsnitt.
Smörj bladens matningsmekanism regelbundet.

Tillämpning
Kapar en- eller flertrådiga koppar- och aluminiumkablar upp till Ø 32
mm.
Skärförmågan avser kopparkablar med ett tvärsnitt på högst 240 mm².
Skärförmågan avser aluminiumkablar med ett tvärsnitt på högst 240
mm².

LOGISTIKINFORMATION

Egenskaper
Max. kabel Ø (mm) : 32
Maximal klippkapacitet (kabeltvärsnitt)
(mm²) : Cu 240/Al 240
Längd (mm) : 250
Vikt (g) : 676

Fördelar
Klipper av kabeln rent och utan att krossa.
Enhandsfattning tack vare
spärrhaksprincipen med en
kuggkransmatning som har två positioner.
Begränsad fysisk ansträngning tack vare en
mycket stor utväxling.

Kabelsax premium. Kapar en- eller flertrådiga koppar- och aluminiumkablar upp till Ø
32 mm.

Blisterförpackning med papp
Höjd (cm) : 4,2
Längd (cm) : 32,8
Djup (cm) : 16,5

Nettovikt (kg) : 0,676
Totalvikt (kg) : 0,8

Kartong
Höjd (cm) : 10,8
Längd (cm) : 34
Djup (cm) : 17,6

Nettovikt (kg) : 2,4
Totalvikt (kg) : 2,63x

Palett
Höjd (cm) : 37
Längd (cm) : 120
Djup (cm) : 80

Nettovikt (kg) : 40,8
Totalvikt (kg) : 55,851x
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