
Emballage Överförpackning 1

Överförpackning 2

ALLMÄN INFORMATION

Beskrivning
Torkar och tar bort damm.

Tekniska detaljer
Ej brandfarlgt.
Levereras med pipett.

Råd
Använd inte på strömförande kretsar.
Använd inte i trång miljö.
Rör inte aerosolen under sprejning.

Livslängd
24 månader.

Tillämpning
Perfekt för elektrisk utrustning och elektronisa och/eller
precisionskomponenter. 

Användningssätt
1. Spreja i korta intervall.
2. Vid kontinuerlig användning kan munstycket sättas igen: sluta då

spreja en stund.
3. Förlängningsröret möjliggör att damma av svåråtkomliga ställen.

YTTERLIGARE INFORMATION

Praktiskt taget färglös och luktfri.
Håll alltid aerosolen upprätt.
Rör inte aerosolen under sprejning.
Tryck in spridaren i korta intervall. 
Vid kontinuerlig användning kan munstycket sättas igen. Sluta då spreja en
stund.

LOGISTIKINFORMATION

Egenskaper
Nettovolym (ml) : 300

Fördelar
Multipositionell.

Luftspray 300 g

Sprayflaska i metall
Höjd (cm) : 24,5
Längd (cm) : 6,7
Djup (cm) : 6,5

Nettovikt (kg) : 0,3
Totalvikt (kg) : 0,407

Kartong
Höjd (cm) : 23,8
Längd (cm) : 26,8
Djup (cm) : 20,1

Nettovikt (kg) : 3,6
Totalvikt (kg) : 5,07112.00x

Palett
Höjd (cm) : 130
Längd (cm) : 120
Djup (cm) : 80

Nettovikt (kg) : 201,6
Totalvikt (kg) : 289,5672.00x
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