
Emballage Överförpackning 1

Överförpackning 2

ALLMÄN INFORMATION

Tekniska detaljer
För senare koppling av ljuskälla klass l eller ll - Sockel E27.
4 A - 75 W max.

Råd
Optimal användning med en stjärnskruvmejsel PH0 (BIZ 700 504) eller
3 mm (BIZ 790 070) eller spårskruvmejsel 3,5 mm (BIZ 790 071).

Tillämpning
Gör det möjligt att ha tillfällig belysning utan hjälpmedel samt att
prova ljuspunkter.
Passar för energisnåla lampor.

LOGISTIKINFORMATION

Fördelar
Hållare och propp i en enda produkt:
proppen tappas inte bort.
Lätt och snabbt åtskiljande av hållaren och
proppen med en skruvmejsel.
Minskar mängden material som slängs
(återvinningsbar).
Skruvarna kan inte förloras.

CE-märkning

Standarder
EN 61995-1 ; EN
61995-2
IP 20

Lamppropp DCL adapter E27
Hållare + propp i ett!

Kartong
Höjd (cm) : 6
Längd (cm) : 17
Djup (cm) : 8

Nettovikt (kg) : 0,2
Totalvikt (kg) : 0,24

Kartong
Höjd (cm) : 19
Längd (cm) : 33,5
Djup (cm) : 18,5

Nettovikt (kg) : 2,4
Totalvikt (kg) : 2,710.00x

Palett
Höjd (cm) : 129
Längd (cm) : 120
Djup (cm) : 80

Totalvikt (kg) : 239
840.00x

FAKTABLAD 18 918 56
BIZ 620 163
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