J Spinningsprovare 1000V

[E] ALLMAN INFORMATION

B Tekniska detaljer

Sadkerhetskrav: CAT IV 1000 V.Matomrade: 12 till 1000

VAC.Spanningsintervall: 50 VAC till 1000 VAC (50/60 Hz).Blinkande réd
LED-lampa och ljudvarnare.Det bla ljuset anger narliggande spanning.

Anvandning inomhus.|EC 61010-1.Levereras med tva 1,5V AAA-

batterier.

@ LOGISTIKINFORMATION

& Emballage

Blisterforpackning med pa
Ho6jd (cm) : 20,5

Langd (cm): 11

Djup (cm) : 4

& Nettovikt (kg) : 0,055

& Totalvikt (kg): 0,138

@ Overférpackning 2

Kartong

Hojd (cm) : 50,5

Langd (cm): 29

Djup (cm) : 57

& Nettovikt (kg) : 13,8
x 100.00 & Totalvikt (kg): 14,8
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CE-markning

@ Tillampning
Kontrollera forekomsten av spanning i kablar, eluttag, strombrytare,
kopplingsplintar och sakringar utan direkt kontakt med den avskalade

& Overforpackning 1

Kartong
Hojd (cm) : 27,5
Langd (cm): 9,5
Djup (cm) : 27,5
& Nettovikt (kg) : 1,38
3708827195487

& Totalvikt (kg): 1,48

& Overférpackning 3

Palett

Hojd (cm) : 129
Lingd (cm): 120
37

Djup (cm) : 87
& Nettovikt (kg) : 88,8
& Totalvikt (kg) : 109,8
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