
Emballage Överförpackning 1

Överförpackning 2 Överförpackning 3

ALLMÄN INFORMATION

Beskrivning
2 libeller: vågrätt och lodrätt.

Tekniska detaljer
Ram i aluminium.
Libeller maskinbearbetade i ett stöttåligt akrylstycke.
Fluorescerande vätska med hög beständighet mot UV-strålning.
Stötdämpare vid ändarna.

Tillämpning
Mätning och märkning för att montera uttag och strömbrytare.

LOGISTIKINFORMATION

Egenskaper
Längd (mm) : 470
Précision (mm/m) : 0.5
Vikt (g) : 330

Fördelar
Märkning av borrhålen var 71 mm, i för att
lätt ta ut cc-mått i apparatdosor.
Kompatibel med alla pennstorlekar tack
vare skårorna på den övre kanten.

Vattenpass 47 cm
Utmärkt för dina el- och monteringsarbeten!

No packaging
Höjd (cm) : 5
Längd (cm) : 47
Djup (cm) : 2

Nettovikt (kg) : 0,33
Totalvikt (kg) : 0,38

Kartong
Höjd (cm) : 11
Längd (cm) : 47,5
Djup (cm) : 11

Nettovikt (kg) : 3,3
Totalvikt (kg) : 3,5810.00x

Kartong
Höjd (cm) : 22,5
Längd (cm) : 48,5
Djup (cm) : 22,5

Nettovikt (kg) : 13,2
Totalvikt (kg) : 15,3140.00x

Palett
Höjd (cm) : 115
Längd (cm) : 120
Djup (cm) : 80

Nettovikt (kg) : 535,675
Totalvikt (kg) : 550,6751400.00x

FAKTABLAD 16 357 23
BIZ 700 540
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