
ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving
Licht en efficiënt.

Technische details
Samenstelling: glazen PC (polycarbonaat) 2.2mm Ronding 8, montuur
PC (polycarbonaat), poten nylon + TPE (thermoplastisch elastomeer).
Gewicht: 21 g.
Optische kwaliteit: 1.
Mechanische weerstand: FT.
Antikrascoating (K).
Antidampcoating (N).
UV-bescherming: 2C-1.2 (transparant), 5-3.1 (rookglas).

Toepassingen
Bescherming tegen vaste projecties.

PRODUCT ZOOM

Nonslip neusbrug
Dankzij de nonslip neusbrug blijft uw bril op zijn plaats
zitten. Een tot op het puntje van uw neus glijdende bril
is voortaan verleden tijd!

Nonslip poten
Dankzij de bimateriaal textuur en innoverende vorm
biedt de TIPGRIP technologie een betere steun en
worden het comfort en de grip van de poten verbeterd.

Antistatisch
De antistatische laag op de bril zorgt er voor dat er geen
stof meer aan de bril blijft kleven.

Eigenschappen
Kleur : Rook

Voordelen
Antislip pootjes en neusstuk.

Normen
EN 166

Veiligheidsbril Contour rookglas
Voor een moderne look.
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Verpakking Oververpakking 1

Oververpakking 2

LOGISTIEKE INFORMATIE

Eenvoudige plastic zak
Hoogte (cm) : 26
Lengte (cm) : 11
Diepte (cm) : 6

Netto gewicht : 0,022
Bruto gewicht (kg) : 0,022

Karton
Hoogte (cm) : 9
Lengte (cm) : 24
Diepte (cm) : 18

Netto gewicht : 0,63
Bruto gewicht (kg) : 0,6310x

Karton
Hoogte (cm) : 37
Lengte (cm) : 60
Diepte (cm) : 50

Netto gewicht : 16,2
Bruto gewicht (kg) : 16,2240x
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